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Wielkoformatowe
plotery laserowe
do ciecia
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O firmie

»  COLOP Polska Sp. z 0.0. jest oficjalnym dystrybutorem
profesjonalnych systemoéw laserowych Universal Laser
Systems, znakowarki fibrowej Classic Marking Systems
oraz wielkoformatowego lasera. Firma posiada najdtuzsze
doswiadczenie w zakresie sprzedazy ploteréw laserowych
na rynku polskim.

Obok profesjonalnych technologii, oferta firmy obejmuje
szerokg game materiatéw przeznaczonych do obrébki
laserowej. COLOP Polska, jest ponadto dystrybutorem
wysokiej jakosci gumy stemplarskiej oraz szerokiej gamy
pieczatek i akcesoriéw firmy COLOP, Heri, Horray i COLORIS.

Profesjonalny serwis i obstuga Klientéw zostata
potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2000. Urzadzenia
laserowe oferowane przez COLOP Polska zdobyty wiele
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Miedzynarodowych Targéw Poznanskich, Korony Reklamy
czy Medal Innowacyjnosci.

COLOP Polska jest wystawcg na najwazniejszych imprezach S ———

branzowych jak migedzy innymi Rema Days w Warszawie,

Colop Polska.
Hybrydowy ploter laserowy Universal PLS6MW ||

Paperworld we Frankfurcie czy Toolex na Slasku.




Akademia Lasera

»  Zostata uruchomiona w 2007 roku w odpowiedzi na
rosnace zapotrzebowanie klientéw na usystematy-
zowanie wiedzy i umiejetnosci w zakresie technologii
laserowych. Opracowaniem, wdrazaniem i realizacjg
projektu zajmuje sie wyspecjalizowana kadra Dziatu
Technologii Laserowych oraz specjalisci w dziedzinie
Marketingu.

» Dla kogo?

Dla wszystkich oséb zainteresowanych branza
technologii laserowych, w tym uzytkownikéw

i potencjalnych uzytkownikéw laseréw CO,.

» Korzysci dla uczestnika:

- poszerzanie wiedzy na temat mozliwosci
wynikajacych z posiadania urzgdzen laserowych,
- inspiracja do nowych przedsiewzie¢,

- znajomos¢ najnowszych materiatow,

- nowe pomysty wykorzystania proponowanych
materiatéw,

- mozliwos$¢ zawarcia korzystnych kontaktéw,

- mozliwos$¢ zakupu wybranych materiatéw w
promocyjnej cenie.




Wielkoformatowe plotery laserowe do ciecia

»  Najbardziej popularne wsréd Klientéw wielkoformatowe
plotery laserowe do ciecia. Aby spetni¢ oczekiwania kazdego

» L-1300

Moc lasera: 60 - 130 wat

Klienta w swojej ofercie posiadamy az 3 modele wysokiej Pole robocze:
jakosciurzadzen o réznych wymiarach. 1300 x 900 mm
Masa: 325 kg
P Cowyréznia nasze lasery?
- silniki servo
- auto focus

- 3 rozmiary pola roboczego

- doskonata jako$¢ ciecia

- czerwony wskaznik i lampa sygnalizacyjna
- elektrycznie podnoszony stét roboczy

- oszczedzanie energii

- grawerowanie z predkos$cig do 1000 mm/s

> Korzysci wielkoformatowych ploteréw laserowych
- mozliwo$¢ ciecia grubych arkuszy duzych formatéw

- przyjazne oprogramowanie » XL-1600
- zintegrowane akcesoria dodatkowe Moc lasera: 60 - 130 wat
- wysokiej jakosci komponenty Pole robocze:

1600 x 1000 mm

Masa: 370 kg

> M-900
Moc lasera: 60 - 130 wat
Pole robocze:
900 x 600 mm
Masa: 240 kg




Cechy urzadzenia
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St6t "plaster miodu”

Kazda maszyna wyposazo-
na jest w standardowy stét
typu ,plaster miodu”.
Dzieki temu w przypadku
ciecia, gdy wigzka lasera
przejdzie przez materiat,
zmniejszymy odbicie
laserowe na blacie naszego
plotera. Co wiecej opary

i pyty wytwarzane w trakcie
procesu ciecia czy grawer-
owania zostajg zrzucone
bezposrednio na dno
plotera, tak aby zmniejszy¢
wplyw zanieczyszczen na
prace promienia laserowe-

go.

Wysokiej jakosci uktad
jezdny

Precyzyjnie okresla pozycje
dostarczajgc tym waznych
informacji dla synchroniza-
¢ji uktadu sterowania
ruchem z uktadem
wypalania laserowego.
Caly system sterowania
ruchem porusza sie
ptynnie drobnymi krokami.
Prowadnice oraz specjalne
silniki zapewnig ostre

i czyste obrazy nawet przy
najwyzszej predkosci.
Uktad ten jest takze
wygodniejszy dla uzytko-
kwnika w konserwacji.

Czujnik zamkniecia
pokrywy

W celu unikniecia dotknie-
cia wigzki lasera, wszystkie
wycinarki laserowe
posiadajg czujnik zam-
knigcia pokrywy. Jesli ktos
jg otworzy, w trakcie gdy
maszyna pracuje, urzg-
dzenie natychmiast
przerwie prace. Dopiero
po zamknieciu gérnej
klapy, urzagdzenie laserowe
zacznie ponownie dziatac.
Korzystanie z ochrony
klapy gwarantuje bezpie-
czenstwo osoby obstugu-

jacej.

Mapowanie koloréw

Gdy uzywamy wycinarki
laserowej do grawerowa-
nia lub ciecia bardziej
skomplikowanej grafiki,
chcemy osiggnac troche
inne rezultaty. W takiej
sytuacji mozna skorzystac
z funkcji mapowania wielu
warstw koloréw w celu
uzyskania skomplikowa-
nego wzoru. Przede
wszystkim, nalezy ustawic
poszczegolne czesci
swojego projektu na
poszczegoblne warstwy
koloréw, a nastepnie
mozna nastawi¢ szybkos¢
ciecia i moc dla kazdej

z warstw w miare potrzeb.




Cechy urzadzenia

Montaz zwierciadet

Wysokiej jakosci optyka
lasera moze poméc w
doprowadzeniu wigzki
laserowej tatwo i precy-
zyjnie do celu. Idealnie
prosta droga wigzki
gwarantuje ptynne

i doskonate wyniki ciecia
i grawerowania.

Wytacznik bezpieczenstwa

Zgodnie z normami Unii
Europejskiej, urzagdzenie
wyposazono w wytgcznik
bezpieczenstwa.
Wigczenie go skutkuje
natychmiastowym
odcieciem doptywu mocy,
zapewniajac uzytkowni-
kowi wysoki poziom
ochrony.

Panel LCD

Kazdy z ploteréw lasero-
wych wyposazony jest

w panel sterowania LCD,
dzieki ktéremu uzytko-
wnicy moga kontrolowaé
prace wycinarki. Za jego
pomocg mozna podnosic
i opuszczac stot roboczy,
ustawiac ogniskowa,
przesuwac gtowice
laserowg, ustawia¢ punkt
poczatkowy ciecia czy
zmieniac¢ predkosci pracy.
Poza tym, uzytkownicy
moga skorzystac¢ z panelu
LCD takze aby podgladac
Sciezke pracy obiektu czy
oszacowac czas pracy.

Kompleksowa elektronika

Kompleksowa elektronika
odpowiada za odpowie-
dnig prace wentylatora
wyciggowego, pompy
powietrza i lampek
alarmowych podczas pracy
lasera. Zostata specjalnie
zaprojektowana do
automatycznego stero-
wania wentylatora spalin
i pompy powietrza w
zaleznosci od potrzeb
pracy lasera. Utatwia

to oszczednos$¢ energii

i redukcje szumow.
Tymczasem kolory lampy
alarmowej sg réwniez
kontrolowane przez nig,
aby pokazac stan pracy
lasera.



Oprogramowanie

Oprogramowanie

Oprogramowanie RD Works jest programem CAD’owskim,
ktoéry tgczy w sobie zaréwno funkcje rysowania, edycji
wzorow do ciecia oraz ustawiania parametrow plotera
laserowego. Program umozliwia tez import plikéw przygo-
towanych w programach zewnetrznych takich jak
CorelDraw, AutoCAD, Adobe Illustrator i wiele innych.

Ustawiajac parametry lasera mamy mozliwos¢ zadania
zarébwno sposobu pracy lasera (ciecie, kropkowanie), jak
i parametréw lasera (ustawianie mocy zrédta laserowego
oraz szybkosci posuwu mechaniki). Oprogramowanie,
poprzez interfejsy wyjsciowe, ma mozliwos¢ sterowania
wigczaniem systeméw wyciggowych oraz kompresora
zasilajgcego uktad nadmuchu powietrza. oot » ot o
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Dzieki funkcji mapowania koloréw, w bardzo prosty a0
i przejrzysty sposéb mozna zadawac w jednej pracy rézne .
parametry ciecia dla roznych elementéw projektu. Mozna A / \
wiec ustawic¢ aby laser jednocze$nie przecinat materiat na =
wylot oraz aby nacinat na powierzchni.
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Specyfikacja techniczna

Model M-900 L-1300 XL-1600
Moc lasera Szklana: 60 - 130 wat / Metalowa: 30 - 50 wat Szklana: 60 - 130 wat / Metalowa: 30 - 50 wat Szklana: 60 - 130 wat / Metalowa: 30 - 50 wat
Typ lasera Szklana CO,lub Metalowa CO,RF
Chtodzenie Wodne

1600 x 1000 mm

Pole robocze 900 x 600 mm 1300 x 900 mm

1700 x 1130 x 230 mm

Max. wielkos¢ detalu 1000 x 730 x 230 mm 1400 x 1030 x 230 mm

1700 x 1130 mm

Wielkos¢ stotu roboczego 1000 x 730 mm 1400 x 1030 mm

Wysokos¢ z 230 mm
2200 x 1505 x 1040 mm

Rozmiary zewnetrzne 1500 x 1105 x 1040 mm 1900 x 1405 x 1040 mm

Uktad mechaniczny Szybkie silniki servo

Predkos$¢ maksymalna 1000 mm/s

Kontrola mocy i predkosci Komputerowo lub reczne sterowanie predkosci i mocy w zakresie 0-100%. Mapowanie koloréw RGB.

Rozdzielczo$¢ Praca rastowa, wektorowa oraz prace taczone.

Max rozmiary przedmiotu na stole Kontrolowane przez operatora 100-500 dpi lub 1000 dpi i przy gtowicy HR.

Potaczenie z komputerem Ethernet lub USB

System operacyjny Windows XP/2000/Vista/7/8/10

Bufor pamieci 128 MB

Panel 3" LCD pokazujacy biezacg prace, predkos$¢, moc itd.

370 kg

Masa 240 kg 325 kg

Wymagania elektryczne 110-240V, 50-60Hz, jednofazowe

Wentylacja Silnik wyciggowy. Ztgcze 145mm na tylnej Sciance.




Przykiady zastosowan

1 Ciecie pleksi p Ciecie tworzyw

sztucznych

Al

G2V

4 Ciecie laminatéw P Ciecie papieru

p  Ciecie drewna p Ciecie skory i tkanin

P Oraz wiele innych




Akcesoria

> Glowice laserowe > Przystawka rotacyjna
Ro6zne gtowice pozwalajg wybrac najbardziej Przystawka rotacyjna to akcesorium, ktére pozwala
odpowiednie narzedzie do danego typu pracy grawerowac przedmioty cylindryczne, takie jak butelki
oraz materiatu. A dzieki glowicy HR mozna wina i kubki do kawy. Moze by¢ montowana i usuwana
uzyskac rozdzielczos¢ na poziomie 1000 dpi. bez potrzeby restartowania systemu, a dzieki mozliwos-

Ci obrotu 0 360° pozwala na grawerowanie dookota
przedmiotow.

"  Chlodnica wody Doradztwo
Utrzymuje statg temperature czynnika chtodzacego Firma Colop Polska oferuje najbardziej zaawansowana
zwiekszajgc stabilnos¢ oraz zywotnos¢ zrédta technologie, ktéra pozwala na dtugotrwata, bezawa-
laserowego ryjng i niezawodng prace. Nasz serwis szczyci sie bardzo

dobrymi rekomendacjami. Oferujemy wsparcie naszym
Klientom. Jesli masz jakiekolwiek pytania lub potrze-
bujesz pomocy, nasz dziat techniczny jest do Twojej
dyspozycji.
Tel: 32 388 70 51

500 149 983
E-mail: office@lasery.pl
www.lasery.pl




Serwis

Certyfikat ISO

Wiemy jak istotne dla naszych odbiorcéw jest profe-
sjonalne wsparcie serwisowe. Dlatego tez wspotpracu-
jemy tylko z najlepszymi firmami branzy laserowe;.

Nasz dziat serwisu posiada liczne certyfikaty poswiad-
czajace wiedze na temat proponowanych przez nas
systeméw laserowych od strony praktyczno - techni-
cznej. Certyfikaty te sg cyklicznie odnawiane poprzez
udziat w specjalistycznych szkoleniach w siedzibach
naszych dostawcow. Dzieki temu nasz zespét specjali-
stéw posiada biezgcg wiedze na temat urzadzen
laserowych, ich zastosowan oraz wsparcia technicznego.
Nasi dostawcy budujg najbardziej niezawodne zrédta
laserowe CO, oraz urzadzenia laserowe w branzy.

Wiemy jak istotna jest szybka reakcja na réznego
rodzaju zapytania techniczne. Nasi Swietnie wyszko-
leni specjalisci oraz nowatorska technologia
sprawiajg, ze proponowane przez COLOP Polska
systemy laserowe dajg lata zyskownej, niezawodnej
oraz produktywnej pracy.

Wierzymy, ze czekanie na serwis techniczny, jest
marnowaniem cennego czasu oraz pieniedzy. Dlatego
wiasnie urzadzenia laserowe przez nas proponowane
zostaty zbudowane w sposéb modularny,

co umozliwia tatwa wymiane czesci. Wiele napraw
moze by¢ wykonanych przez uzytkownika - w wielu
przypadkach sprowadza sie to do wymiany uszko-
dzonego podzespotu. Wiekszos¢ elementow jest
zbudowanych w taki sposob, ze nie ma mozliwosci
nieprawidtowego montazu, ich wymiana nie wymaga
zadnych profesjonalnych narzedzi. Czesci dla modeli
podstawowych s3 caty czas na stoku magazynowym

i sg gotowe do ekspresowej wysyiki.

Kupujac laser zastugujesz na petne wsparcie.
W razie pytan - chetnie na nie odpowiemy. Serwis jest
zawsze dostepny poprzez telefon, fax lub e-mail.




COLOP Polska Sp. z o.0.
ul. Smolenia 16
41-902 Bytom

tel: 32 388 70 30
500 149 983
fax: 32 388 70 36

www.lasery.pl
e-mail: office@lasery.pl

lasery.pl



