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Urządzenie

	Tarcza tnąca o średnicy 120 x 1,7 mm wykonana z węglika wolframu 24/36T
	Zderzak zatrzymujący materiał po prawej oraz po lewej stronie (lewy zderzak wyposażony w linijkę)
	Wspornik regulujący materiał po lewej stronie
	Automatyczne odprowadzanie i przechowywanie pyłów wytworzonych podczas cięcia laminatu
	Automatyczne urządzenie smarujące





Akcesoria

	Tarcza tnąca z węglików spiekanych o średnicy 120 x 1,7 mm 24/36T
	Diamentowe ostrze piły o średnicy 120 x 1,7 mm
	Specjalny środek smarujący VARGOL w buteleczce 0,5l
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Dane techniczne


	Silnik	
230V ~ 50Hz 500W


	Prędkość obrotów	
13 000 – 15 000 obr./min.


	Tarcza	
Ø 120 mm


	Grubość cięcia tworzyw	15 mm
	Grubość cięcia metali	5 mm
	Długość cięcia	665 mm
	Skala	
mm


	Masa netto/brutto	
28 kg / 34 kg


	Opakowanie kartonowe	
91 x 81 x 25 cm
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Prezentacja i sprzedaż

Nie wiesz jaki laser wybrać aby był odpowiedni dla Twoich potrzeb? Masz wątpliwości w jaki sposób obrabiać materiał aby efekt końcowy spełnił Twoje oczekiwania?

Korzystając z wieloletniego doświadczenia specjalistów Działu Technologii Laserowych, masz pewność, że otrzymasz najwyższej jakości wsparcie techniczne. Niezależnie czy dotyczy ono wyboru urządzenia laserowego, aplikacji, doboru parametrów czy materiału, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

Nasi specjaliści doradzą jaki model urządzenia będzie najbardziej odpowiedni dla Ciebie. Park maszynowy firmy Colop Polska pozwala na przetestowanie praktycznie wszystkich dostępnych na rynku materiałów oraz wskazanie jaka konfiguracja maszyny będzie najbardziej dopasowana do konkretnej aplikacji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, nasz dział techniczny jest do Twojej dyspozycji!

Tel.: 32 388 70 53
E-mail: tomasz.florian@lasery.pl







Pytanie o urządzenie:







	

Pole wymagane Wybierz kategorię*

	
Urządzenia laserowe - zakup
Urządzenia laserowe - serwis
Urządzenia laserowe - prezentacja
Inne



	
 
	


Pole wymagane Czy jest Pan/Pani klientem Colop Polska ?*

 Tak
 Nie



	
 
	


Pole wymagane Czy posiada Pan/Pani urządzenie laserowe?*

 Tak
 Nie



	

Pole wymagane Imię i nazwisko*

	


	

Pole wymagane Firma*

	


	

Pole wymagane Miasto*

	


	

Pole wymagane Adres*

	


	

Pole wymagane NIP*

	


	

Pole wymagane Telefon kontaktowy*

	


	

Pole wymagane Adres e-mail*

	


	

Pole wymagane Treść zapytania*

	
 

	

Pole wymagane Podaj wynik*

	

Proszę dodać 1 i 8.

	 

	
 
	


Pole wymagane Przetwarzanie danych*

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez COLOP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Smolenia 16 w celach marketingowych. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych będzie COLOP Polska Sp. z o.o., przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, przenoszenia oraz usunięcia. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do kontaktu ze mną w sprawach, w których zgłosiłem zainteresowanie w niniejszym dokumencie.
 Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych



	
 
	


Pole wymagane Marketing elektroniczny*

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej, informacji o nowościach, wydarzeniach, promocjach, zmianach, rabatach, darmowej dostawie od COLOP Polska Sp. z o.o. Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 Nie wyrażam zgody na informacje o promocjach i nowościach drogą elektroniczną



	
 
	


Pole wymagane Personalizacja oferty*

 Wyrażam zgodę na profilowanie marketingowe moich danych. Celem lepszego dopasowania oferty oraz działań marketingowych COLOP Polska Sp. z o.o. do moich wymagań. Profilowanie nie ograniczy w żaden sposób dostępu do pełnej oferty. Profilowanie może mieć miejsce w oparciu o ogólne kategorie danych (historia zakupów, stosowane technologie).
 Nie wyrażam zgody na profilowanie marketingowe



	 

Administratorem Państwa danych jest COLOP Polska Sp. z o.o. Bytom, ul. Smolenia 16, NIP 626-000-34-70. Kontakt office@colop.pl oraz 32-388-70-30. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.
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Niniejsza informacja o użyciu plików Cookies jest częścią Polityki Prywatności. Więcej o tym w jaki sposób chronimy informacje o użytkownikach strony w firmie COLOP Sp. z o.o. przeczytasz w
Polityce Prywatności.
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