
Cięcie
Doprecyzuj wymiar cięcia na prowadnicach. Zablokuj za pomocą śrub blokujących.
Załączy silnik. Odsuń piłę. Prawą ręką uruchom dźwignię zatrzymania. Lewą ręką 
przesuń materiał do oporu. Cały czas przytrzymuj go. Zabierz prawą rękę z dźwigni 
zatrzymania. Chwytając za pomocą palca wskazującego i palca środkowego pociągnij 
za uchwyt podnoszący. Przesuń piłę i umieść ją na materiale. Przyciągnij piłę do siebie,
ostrze przechodząc przez materiał przecina go. Piła musi pozostawać na materiale 
przez cały czas jego cięcia. Po zakończeniu cięcia przesuń piłę z powrotem - nie 
podnoś jej. Uważaj żeby materiał, który został odcięty, nie wpadł w szczelinę 
prowadzącą, gdyż mogłoby to skutkować złamaniem się ostrza. Uchwyt obrotowy 
(przedłużacz) umożliwia dłuższe cięcia. Obróć uchwyt przegubowy zgodnie z 
kierunkiem zegara, aby podnieść piłę.

Wymiana tarczy tnącej
Wyjmij kabel zasilający. Odkręć cztery śruby i zdejmij obudowę. Zwolnij kolejne dwie 
śruby pokrywy. Podnieś nieco piłę, aby ułatwić wyjmowanie ostrza. Włóż nowe ostrze 
zgodnie z kierunkiem jego obrotu. Zmontuj urządzenie w odwrotny sposób.
Używaj tylko oryginalnych ostrzy tnących - zostały one zrównoważone elektronicznie i 
odpowiednio uziemione.


